SCALINATA DEL SENTIERO CANALONE DELL'ACQUAVIVA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI

COMUNE DI DISO STATO DEI LUOGHI

PROVINCIA DI LECCE

C.1.S. Brindisi - Lecce - Costa Adriatica

"PIANO DI INTERVENTI MIRANTI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL LITORALE DEL
COMUNE DI DISO"

CUP. G92H22000000001 CIG. 94614435C2

PROGETTO DEFINITIVO € 2.000.000,00

PROGETTAZIONE:

GeoChem s.r.l.

Direttore Tecnico: INg. lvan Matteo Contrino

Dott. Giovanni Luca Miggiano

Arch. Nicola Coluccia Pacella

COLLABORAZIONE: VISTA PLANIMETRICA TIPO

Ing. Mariangela Mele

Arch. Mariella Ferraro

AREA E - SENTIERO CANALONE DELL'ACQUAVIVA

Conci esistenti in blocchi
di pietra locale a tratti sbeccati o disconnessi

SCALA: Come indicato

A GeoChemsur.l.
TAV . E G . 0 9 . 2 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 98A - 73020 SANTA CESAREA TERME (LE)

CODICE:PR-10/23  DATA:| GEN. 2024

Sottofondo esistente in massetto di cls

Disegnato da Controllato da Approvato da Descrizione Data
Ing. Ivan M. Confrino GeoChemss.r.l. GeoChemss.r.l. Progetto Definitivo MARZO 2024
Ing. Ivan M. Confrino GeoChems.r.l. GeoChems.r.l. Progetto Def. Rev.01 MARZO 2025
Ing. Ivan M. Contrino GeoChems.r.l. GeoChem s.r.l. Progetto Def. Rev.02 GIUGNO 2025

SEZIONE A-A

avecoo2 | AREA E - SCALINATA STATO DEI LUOGHI

SCALA : 1:25

SCALINATA DEL SENTIERO CANALONE DELL'ACQUAVIVA - PROPOSTA PROGETTUALE - RINGHIERA TIPO DA INSTALLARE IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE
SOLUZIONE PROGETTUALE

ENTO DE

VISTA PLANIMETRICA TIPO

Sostituzione dei conci sbeccati e ricollocazione
di quelli disconnessi per la messa in sicurezza

Corrimano in legno

Posa di pavimentazione in lastre di pietra

Montanti in acciaio
calcarea a fuga aperta

zincato

Rete di sicurezza in
corda di juta

SEZIONE B-B

/ ~

Legenda taveso2 | AREA E - SCALINATA PROGETTO ARCHITETTONICO
[ AreaPubblica attrezzata - E SCALA: 1:25
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