
Q
.G

.

Contenitore di strumenti CAD per la progettazione architettonicaArchweb.itwww.archweb.itDisegni di architettura - Strumenti CAD  per la progettazioneBlocchi dwg - Architectural drawingsAll rights reservedwww.archweb.itDisegno in scala 1:1 (metri)E' SEVERAMENTE VIETATO PUBBLICARE I CONTENUTI DI QUESTO FILE SU ALTRI SITI WEBThe contents of this file cannot be published on other websitesDettaglio lampione  /  Detail street lampLINEA DI COLLEGAMENTO IN TUBO PVC dn 100PUNTAZZA DI DISPERSIONE IN ACCIAIO  h cm
120
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SPECIFICHE CORPI ILLUMINANTI

SISTEMA DI RINTERRO DEI CORRUGATI 

a. Scarificazione con mezzi manuali;
b. Posa del corrugato; 
c. Rinterro con lo stesso materiale rimosso.

DISPOSITIVI PER 
VIDEOSORVEGLIANZA 

ISTALLATI SUI PALI DI P.I.

LINEA DI COLLEGAMENTO IN TUBO PVC dn 100

PUNTAZZA DI DISPERSIONE IN ACCIAIO  h cm 120

POZZETTO DI CONNESSIONE IN CLS

PALO  CONICO  h. 400 cm - Dn 110/58 mm
BANDELLA STAMPATA IN METACRILATO

BASAMENTO IN CLS
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DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA
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CAVID. INCASSATOØ 50 mm

PUNTO INSTALLAZIONE 
PALO DI ILLUMINAZIONE PUNTO INSTALLAZIONE 
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PALO DI ILLUMINAZIONE
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AREA C - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
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