COMUNE DI DISO
PROVINCIA DI LECCE

C.1.S. Brindisi - Lecce - Costa Adriatica

"PIANO DI INTERVENTI MIRANTI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL LITORALE DEL
COMUNE DI DISO"

CUP. G92H22000000001 CIG. 94614435C2

PROGETTO DEFINITIVO € 2.000.000,00

PROGETTAZIONE:

GeoChem s.r.l.

Direttore Tecnico: INg. [van Matteo Contrino

Dott. Giovanni Luca Miggiano

Arch. Nicola Coluccia Pacella

COLLABORAZIONE:

Ing. Mariangela Mele

Arch. Mariella Ferraro

AREA D - PROGETTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO
SCALA: | Come indicato
A GeoChems.r.l.
TAV EG 08 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 98A - 73020 SANTA CESAREA TERME (LE)
Tm CODICE:PR-10/23 DATA: GEN. 2024 PALIP.1.
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Ing. Ivan M. Contrino GeoChems.r.l. GeoChem s.r.l. Progetto Definitivo MARZO 2024
Ing. Ivan M. Contrino GeoChemss.r.l. GeoChems.r.l. Progetto Def. Rev.01 MARZO 2025
Ing. lvan M. Conftrino GeoChem s.r.l. GeoChems.r.l. Progetto Def. Rev.02 GIUGNO 2025
tavecos | PLANIMETRIA PROGETTO ARCHITTETTONICO avecos | PLANIMETRIA PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
SCALA: 1:100 SCALA: 1:100
N Dl T j‘—":“ 1 A _; —
A (READ-ESIRA TTODIMAPPACON
P\ INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI =~
e e L N Aerm— R
. !—_ e _/_"/____ o
e 7 ) &;{Q\-q@\kx =
‘“w“

Tl SPECIFICHE CORPI ILLUMINANTI DISPOSITIVI PER TERRO DEI CORRUGATI PUNTO DI INSTALLAZIONE
| ARREDO TIPO AREA GIOCHI 1/ COLONNINA CON KIT RIPARAZIONE BICI  [2] PARCHEGGIO BICICLETTE — VIDEOSORVEGLIANZA g

. " a. Scarificazione con PALO P.I.

Vo ) A a mezzi manuali: Sezione scala 1:50
;,. [ ) () A \ Colonna per la manutenzione e riparazione della bici @
o ' | | 4 adatto per ogni tipo, modello e misura di bicicletta. ]
7 'Y [ La colonnina & dotata di attrezzi per la manutenzione \ b . Posa del CorrugatO! ==
e di pompa di gonfiaggio pneumatici, con attacco \\ v
universale. \ "‘ _ DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA
La struttura é realizzata in alluminio anticorodal. , .
g . %) c. Rinterro con lo stesso BANDELLA STAMPATA IN METACRILATO
CARATTERISTICHE TECNICHE: . . .
Struttura: alluminio matenale FIMOSSO. - PALO CONICO h. 400 cm -Dn 110/58 mm
Bulloneria: inox =
, , 1 cacciavite a croce BASAMENTO IN CLS
) / | \ 1 cacciavite a taglio
1 chiave regolabile da 0/22 mm POZZETTO DI CONNESSIONE IN CLS
2 leve smonta copertone
1 chiave fissa 15 mm
i T 1 chiave fissa 13 mm LINEA DI COLLEGAMENTO IN TUBO PVC dn 100
" i - 1 set chiavi a brugola da 2.5 a 10 mm
L ey Disponibile in diverse colorazioni PUNTAZZA DI DISPERSIONE IN ACCIAIO hcm 120
- — I(
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