COMUNE DI DISO
PROVINCIA DI LECCE

C.1.S. Brindisi - Lecce - Costa Adriatica

"PIANO DI INTERVENTI MIRANTI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL LITORALE DEL
COMUNE DI DISO"

CUP. G92H22000000001 CIG. 94614435C2

PROGETTO DEFINITIVO € 2.000.000,00

PROGETTAZION

&eoChem s.r.l.

Direttore Tecnico: Ing. lvan Matteo Contrino

Dott. Giovanni Luca Miggiano

Arch. Nicola Coluccia Pacella

carificazione con mezzi manuali;

COLLABORAZION

osa del corrugato;
Interro con lo stesso materiale rimosso.

Eag. Mariangela Mele

A TVW

Arch. Mariella Ferraro

AREA C - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

SCALA:  Come indicato
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CODICE: PR-10/23 | DATA: GEN. 2024

Disegnato da Controllato da Approvato da Descrizione Data
Ing. lvan M. Contrino GeoChem s.r.l. GeoChem s.r.l. Progetto Definitivo MARZO 2024
Ing. lvan M. Contrino GeoChem s.r.l. GeoChem s.r.l. Progetto Def. Rev.01 MARZO 2025
Ing. Ivan M. Contrino GeoChem s.r.l. GeoChem s.r.l. Progetto Def. Rev.02 GIUGNO 2025

TAV.EG.07.2 I?L:Aal\(l)lcl)\AETRlA AREA C - PROGETTO - IMPIANTO ELETTRICO
SCALA: :
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hid DISPOSITIVI PER
SPECIFICHE CORPI ILLUMINANTI VIDEOSORVEGLIANZA
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DISPOSITIVI VIDEOSORVEGLIANZA
BANDELLA STAMPATA IN METACRILATO

PALO CONICO h. 400 cm - Dn 110/58 mm
BASAMENTO IN CLS

POZZETTO DI CONNESSIONE IN CLS

LINEA DI COLLEGAMENTO IN TUBO PVC dn 100

taveco72 | PLANIMETRIA PAJARA - PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO [ PUNTAZZA DI DISPERSIONE IN ACCIAIO h cm 120

SCALA : 1:50
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DIMENSIONI E MONTAGGIO
AxBxC (mm | in) 504x752x504 | 19.8x29.6x19.8

Peso (kg | Lbs) 120|264

Resistenza aerodinamica (CxS) [eRil

Opzioni di montaggio Testa palo - @60 mm
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vecor2 | SEZIONE TIPICA PALI P.1.

SCALA : 1:50
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